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        Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 

 

 

INFORME SOBRE 

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CAJÓN DE 

PERSIANA MEDIANTE MÉTODO 

NUMÉRICO 

CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185. 

MODELO: DECORATICO CON TAPA DE 

EXTRUSIÓN, DOS PARTES, MEMBRANA 

ACÚSTICA Y POLIESPAN MEDIA LUNA 
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1 SUMARIO  

 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA  

TÉRMICA MEDIANTE MÉTODO NUMÉRICO 

 Norma de Cálculo: 
UNE-EN ISO 10077-2:2012. 

Prestaciones térmicas de 

ventanas, puertas y persianas. 
Cálculo del coeficiente de 

transmitancia térmica. Parte 

2: Método numérico para los 
marcos 

 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 

C/ EDISSON Nº7. 

26005 BENISSA. ALICANTE. 

 

Sección: 

 

 
 

 

 
 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185 

 

Modelo  DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, 

DOS PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y 

POLIESPAN MEDIA LUNA 

 

Material  PVC Y ALUMINIO 

 

Fecha de 

Cálculo 

 06.03.2017 

 

 

 
 

 

  
Transmitancia Térmica Normalizada 

(Usb) 
1,1 W/(m2K) 

  
 

 
 

Navarrete a 06 de marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gonzalo Malaina Bengoa Luis García Viguera 

Técnico de Área Responsable Departamento 

 

GARCIA 
VIGUERA 
LUIS - 
16537975D

Firmado 
digitalmente por 
GARCIA VIGUERA 
LUIS - 16537975D 
Fecha: 2017.03.06 
09:33:58 +01'00'
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2 ANTECEDENTES 

A solicitud de PERFILES PLECK, S.A.L., se ha realizado un cálculo para la determinación de la 

transmitancia térmica por el método numérico de un cajón de persiana, modelo DECORATICO CON 

TAPA DE EXTRUSIÓN, DOS PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y POLIESPAN MEDIA LUNA, 

según la norma UNE -EN ISO 10077-2:2012. 

 

3 OBJETO 

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica del cajón de persiana, modelo 

DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, DOS PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y 

POLIESPAN MEDIA LUNA, por el método numérico descrito en la norma UNE-EN ISO 10077-

2:2012.  

 

Para la simulación se utiliza el software BISCO versión 10.0, desarrollado por la empresa Physibel, 

basado en el método de elementos finitos en dos dimensiones para calcular la transferencia de calor. 

Dicho software ha sido validad de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN ISO 10077-2:2012. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

Descripción: Cajón de persiana manual PVC 185 

Modelo: 
DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, DOS PARTES, 

MEMBRANA ACÚSTICA Y POLIESPAN MEDIA LUNA 

Dimensiones (alto x ancho): 185 mm x 1000 mm 

Cajón: PVC y Aluminio. 
Tapa de registro: PVC con aislamiento de espuma rigida de poliestireno expandido 

Testeros: PVC 

Lamas: Modelo A-45 de aluminio con aislante  

 

5 CONDICIONES DE CONTORNO Y PARÁMETROS DE LOS MATERIALES  

Las condiciones de contorno utilizadas para el cálculo son las descritas en el anexo B de la norma 

UNE-EN ISO 10077-2:2012. 

 

Posición Exterior Rse  

(m2K/W) 

Interior Rsi 

(m2K/W) 

Normal (superficie plana) 0.04 0.13 

Radiación/Convección reducida (bordes o uniones 

entre superficies) 

0.04 0.20 

 

Las condiciones de temperatura de referencia son 20 ºC en el interior y 0ºC en el exterior. 

 

A continuación, se muestran los valores de conductividad térmica de los materiales que han sido 

utilizados en el cálculo. Fuente: Norma UNE-EN 12524:2000 “Materiales y productos para 

edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores de diseño tabulados” o especificaciones aportadas 

por el peticionario, éstas últimas marcadas con (*) 

 

Color Material  (W/mK) 

 PVC 0.170 

 Mohair 0.140 

 Poliuretano 0.250 

 Aluminio 160.0 

 Membrana Acustica * 0.050 

 Poliestireno expandido * 0.030 
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6 RESULTADOS 

 

Sección calculada 

 
Resultados Obtenidos 

 

Flujo de Calor Total (Q) 4,21 W/m 

Proyección Perfil (lf) 0,185 m 

 

Transmitancia Térmica, del perfil según EN ISO 10077-2 

 

 TeTi

Q
dfL

l

dfL
U

f

f






2

2

 

 

 Uf 1,138 (W/m2K) 
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Gráfico de isotermas.  

 

 
Gráfico Flujo de calor  
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ANEXO I. Secciones 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Documento nº 242531 

 
 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA  

TÉRMICA MEDIANTE MÉTODO NUMÉRICO 

 Norma de Cálculo: 

UNE-EN ISO 10077-2:2012 
Prestaciones térmicas de 

ventanas, puertas y persianas. 

Cálculo del coeficiente de 
transmitancia térmica. Parte 

2: Método numérico para los 

marcos 
 

 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 

C/ EDISSON Nº7. 

26005 BENISSA. ALICANTE. 

 

Sección: 

 
 

 

 
 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 

185 

 

Modelo  DECORATICO CON TAPA DE 

EXTRUSIÓN, DOS PARTES, 

MEMBRANA ACÚSTICA Y POLIESPAN 

MEDIA LUNA 

 

Material  PVC Y ALUMINIO 

 

Fecha de 

Cálculo 

 06.03.2017 

 

 

 
 

 
Transmitancia Térmica Normalizada 

(Usb) 
1,1 W/(m2K) 

  
 

 
 

Navarrete a 06 de marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Luis García Viguera  

                 Responsable Departamento  
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 242531. 

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible 

disponer de la documentación referida. 
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Documento Nº 242520 
 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 

 

 Norma de Ensayo: 

UNE-EN ISO 10140-2:2011 

Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 

acústico de los elementos de 

construcción. Parte 2: 
Medición del aislamiento 

acústico al ruido aéreo. 

Peticionario  

 

 

PERFILES PLECK, S.A.L. 

C/ EDISSON Nº 7.  

BENISSA. ALICANTE. 

 

  
  Sección 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185  

 

 

Modelo  DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, 

DOS PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y 

POLIESPAN MEDIA LUNA. 

 

 

Dimensión  

(An x Al) 

 1230 mm x 185 mm  

Material  CAJÓN: PVC. 

TAPA REGISTRO: EXTRUSIONADA. 

TESTEROS: PVC. 

LAMAS: MODELO A-45 DE ALUMINIO CON 

AISLANTE. 

 

 

Fecha de Ensayo  28.12.2017 

 

 

 

 

Índice de Reducción Sonora Rw (C;Ctr)      

 

Diferencia de nivel normalizada ponderada de 

elementos pequeños según UNE‐EN ISO 717‐1  

 

Diferencia de nivel normalizada ponderada A  

de elementos pequeños 
 

 

44(-2;-5)dB 

 

D,n,e,w: 63 dBA 

 

D,n,e,A: 61 dBA 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                Navarrete a 01 de Marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 

                  Responsable Técnico                                                                Director Técnico 
El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 242207. 

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de resultados obtenidos es imprescindible 

disponer de la documentación referida. El peticionario no ha suministrado documentación técnica del producto. 
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ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 
 

PETICIONARIO: PERFILES PLECK, S.A.L. 
 

DIRECCIÓN: C/ EDISSON Nº 7. BENISSA. ALICANTE. 

 
Ref. Lab.: MV67486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO  

DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

S/ UNE-EN ISO 10140-2:2011 

CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
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1.- SUMARIO. 
 

 
 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 
ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 

 

 

 

 Norma de Ensayo: 

UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 

laboratorio del aislamiento 

acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: 

Medición del aislamiento 

acústico al ruido aéreo. 

Peticionario  

 

 

PERFILES PLECK, S.A.L. 

C/ EDISSON Nº 7.  

BENISSA. ALICANTE. 

 

 Sección 

           

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185  

 

 

Modelo  DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, DOS 

PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y POLIESPAN 

MEDIA LUNA. 

 

 

Dimensión  

(An x Al) 

 1230 mm x 185 mm  

Material  CAJÓN: PVC. 

TAPA REGISTRO: EXTRUSIONADA. 

TESTEROS: PVC. 

LAMAS: MODELO A-45 DE ALUMINIO CON 

AISLANTE. 

 

 

Fecha de Ensayo  28.12.2017 

 

 

 

 

Índice de Reducción SonoraRw (C;Ctr)      

 

Diferencia de nivel normalizada ponderada de 

elementos pequeños según UNE‐EN ISO 717‐1  

 

Diferencia de nivel normalizada ponderada A  

de elementos pequeños 
 

 

44(-4;-9)dB 

 

D,n,e,w: 63 dBA 

 

D,n,e,A: 61 dBA 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                 

 

 

                

                  Luis García Viguera                                                                 Oscar Blanco Navaridas 

                  Responsable Técnico                                                                Director Técnico 
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2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 
Este informe ha sido realizado a petición de Perfiles Pleck, S.A.L.., en las salas Acústicas que 

ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete (La Rioja), con 

objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento constructivo: 

 

- Cajón de persiana manual PVC 185. 

 

Las mediciones se efectuaron el día 28 de Febrero entre las 07:00 h y las 15:00 h. 

 

 

3.- ALCANCE. 
 

Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el aislamiento 

acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 del elemento constructivo 

descrito en el apartado anterior: 

Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 10140-2: 2011 que 

a continuación se detallan: 

 

 R  Índice de reducción acústica: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 

potencia sonora W1, que incide sobre el elemento de ensayo y la potencia acústica, W2, 

radiada por el elemento de ensayo hacia el otro lado. 

2

1log10
W

W
R   (dB)   

Para mediciones en laboratorio utilizando la presión sonora, el índice de reducción acústica se calcula 

mediante: 

A

S
LLR log1021   (dB), donde 

 L1  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor (dB). 

 L2  Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor (dB). 

 S  Área de la abertura de ensayo libre en la que se instala el elemento de ensayo (m2). 

 A  Área de absorción acústica equivalente en el recinto receptor (m2). 

 
Para cada una de las cuatro posiciones de fuente, el aislamiento resultante global, se calculará como: 







7

1

1010
1

log10
i

Ri

n
R  (dB) 

 

4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 

 

 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 

 UNE-EN ISO10140-1:2011/A1:2012. Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de 

los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. 

Modificación 1: Directrices para la determinación del índice de reducción acústica de juntas rellenas 

de material de relleno y/o de elementos de sellado. 

 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo.  
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0049505&PDF=Si
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 UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 

 UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 

 UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. 

 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC. 

        

5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 

 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los siguientes equipos. 

 IA1056.1 Analizador en tiempo real. 

 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 

 IA1956 Ecualizador 

 IA1954 Transmisor. 

 IA1205 Amplificador de potencia. 

 IA1958 Jirafas giratorias. 

 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 

 PV1960/1961 Termohigrómetro Digital 

 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 

 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 

 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 

 IA1273/1957 Micrófonos preporalizados de ½”. 

 PV1314 Barómetro. 

 SE1272 Balanza 

 

6.- DESARROLLO.  
 

ENSAYO DE CAJÓN DE PERSIANA MANUAL PVC 185.  

MODELO:  DECORATICO CON TAPA DE EXTRUSIÓN, DOS 

PARTES, MEMBRANA ACÚSTICA Y POLIESPAN MEDIA LUNA 
 

El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011 

Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 

La muestra se ha colocado en la apertura de ensayo practicada en la pared de relleno de 420 mm de 

espesor total, fabricada con ladrillo cerámico relleno de mortero con una densidad aparente de 1843 

kg/m3 y una densidad absoluta de 1961 kg/m3, centrada y situada de forma que sobresalga 60 mm de la 

pared de la sala receptora y colocada una pared por delante del cajón en la sala emisora tal y como se 

realiza en obra. Esta forma de colocación ha sido realizada bajo directrices del cliente. Se ha dejado en 

todo su perímetro un hueco evitando el contacto entre la muestra y el nicho, rellenado con material de 

lana de roca y verificando que quede bien presionada, evitando dejar huecos vacíos. Se ha procedido a 

un sellado final alrededor del perímetro de la muestra en ambos lados de la muestra con silicona neutra. 

Se ha dejado secar el conjunto al menos 24 horas antes de realizar el ensayo. La muestra fue instalada en 

la apertura por el laboratorio bajo directrices del cliente y según la norma UNE-EN 10140-1:2011.  

Organismo N
o

ti
fi

ca
d
o

 N
º 

1
6
6

8
 



 

           

 

[Nº Proyecto] PY17-0068 [Documento] 242520 [Fecha] 01.03.2017 HOJA 7 de 15 
Rev.05. 15.06.2015 

 

 

 

 

 

La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida si es el caso. 

El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 

continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias están 

inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. Ambos forman 

ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 

La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 

El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos entre 

los 100-5000 Hz. 

Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco mediante una fuente sonora 

omnidireccional en 4 posiciones distintas según norma. Para el cálculo del tiempo de reverberación de la 

sala receptora se empleó igualmente una fuente sonora omnidireccional mediante el método 

ininterrumpido. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un generador 

amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto. 

En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la medida; en 

función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este concepto en el nivel del 

local receptor.  

La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 

- L1: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto emisor. 

- L2: Nivel de presión sonora promedio de la energía en el recinto receptor. 

- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 

- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 

Croquis del tamaño y forma de los recintos. 

 

Cotas en (m). 
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7.- RESULTADOS. 
 

DEFINICION DE LA MUESTRA 
Definición: Cajón de Persiana manual PVC 185. 

          Fabricante: Perfiles Pleck, S.A.L.                          

Modelo: Decorativo con tapa de extrusión, dos partes, membrana acústica y poliespan media 

luna. 

          Accionamiento: Manual con cinta. 

Material:  
Cajón: PVC.  

Tapa de registro: Extrusionada. 

Testeros: PVC. 

Lamas: Modelo de 45 de aluminio con aislante. 63 lamas + 1 terminal. 

Lamas: Refº laboratorio: MV67486 

Fecha entrega: 17.02.2017                                                  Fecha análisis: 28.02.2017 

Dimensiones totales, ancho x alto, (m): 1,230 x 0,185 

Superficie total (m2): 0,228 

Dimensión junta de apertura (m): 1,220 x 0,195 

Longitud total juntas (m): 2,830 

 

 

 
 

DATOS DEL ENSAYO 

Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,95 m3. 

Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 53,51 m3. 

Superficie del elemento ensayado: 0,228 m2   

 

 

 

 

Condiciones ambientales 24 horas de conservación. 

Temperatura máxima/mínima, Local Emisor (ºC): 19.9/19.4 

Temperatura máxima/mínima, Local Receptor (ºC): 20.4/20.14 

Humedad máxima/mínima, Local Emisor (%): 54.0/53.6 

Humedad máxima/mínima, Local Receptor (%): 53.6/53.2 

P. atmosférica máxima/mínima, sala emisora (hPa): 969.2/969.9 

P. atmosférica máxima/mínima, sala receptora (hPa): 969.2/969.9 

 

Condiciones ambientales durante el ensayo. 

Temperatura inicio/ final, Local Emisor (ºC): 19.9/19.9 

Temperatura inicio/ final, Local Receptor (ºC): 20.4/20.4 

Humedad inicio/final, Local Emisor (%): 53.6/53.6 

Humedad inicio/final, Local Receptor (%): 53.2/53.2 

P. atmosférica inicio/final, sala emisora (hPa): 969.9/969.9 

P. atmosférica inicio/final, sala receptora (hPa): 969.9/969.9 

 

 

 

Observaciones: - No se detecta ninguna incidencia.                         
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Resultados ensayo: 

Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 44(-2;-5) dB 
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Gráfica de Resultado del Ensayo. 
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Ensayo “A” Niveles (B2, L2, L1) 
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Tabla de valores ENSAYO “A”: 

 

[Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 

100 97,18 53,31 10,46  1,64 29,70 

125 97,80 52,34 22,06  1,27 30,20 

160 98,29 54,31 34,90  1,20 28,50 

200 95,59 49,20 11,28  1,19 30,80 

250 97,52 50,82 20,52  1,12 30,90 

315 97,05 47,77 21,30  1,34 34,20 

400 96,08 44,41 18,88  1,60 37,40 

500 97,83 39,43 21,20  1,59 44,10 

630 99,98 40,08 22,44  1,59 45,60 

800 98,34 36,90 17,42  1,52 46,90 

1 k 97,83 34,35 17,28  1,50 48,90 

1,25 k 98,97 35,44 14,97  1,44 48,80 

1,6 k 100,44 35,69 14,64  1,38 49,80 

2 k 99,63 36,30 14,17  1,23 47,90 

2,5 k 100,88 38,35 13,01  1,22 47,10 

3,15 k 102,84 41,24 14,53  1,20 46,10 

4 k 103,05 44,06 14,42  1,10 43,10 

5 k 99,43 46,59 14,00  0,99 36,50 

   
 

 

8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Acústica, UNE-

EN ISO 10140-2: 2011 

 

ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 

[4IA20]  44(-2;-5) dB 

 

9.- ANEXOS. 

 
Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 

9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 

9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 

 

 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 

factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 

aproximadamente el 95%. 
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ANEXO I. Secciones, despieces y documentación fotográfica. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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Detalle muestra sala emisora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la composición del cajón 
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ANEXO II. IMPRESO DE RESULTADOS. 
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       MEDIDA EN LABORATORIO 
 

ÍNDICE DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, R, DE ACUERDO CON LA NORMA ISO 10140-2 
 

Identificación producto: Cajón de persiana manual PVC 185 

Modelo: Decorativo con tapa de extrusión, dos partes, membrana acústica y poliespan media luna. 

Identificación del recinto de ensayo: Cámaras de Ensatec. 

Muestra montada por: Ensatec, bajo directrices del cliente y según norma UNE-EN 10140-1  Fecha ensayo: 28.02.2017 

Fabricante: Persianas Pleck, S.A.L. 

Área S, del elemento (m2): 0.228 Masa por unidad de área (Kg/m2): 63.019  

Temperatura sala emisora (ºC): 19.9/19.9 Temperatura sala receptora (ºC): 20.4/20.4 

Humedad relativa sala emisora (%): 53.6/53.6 Humedad relativa sala receptora (%): 53.2/53.2 

Presión estática sala emisora (hPa): 968.9/968.9 Presión estática sala receptora (hPa): 968.9/968.9 

Volumen sala emisora (m3): 58,95 Volumen sala receptora (m3): 53.51 

 
 

Indice de reducción sonora de acuerdo con la Norma ISO 140-3

Medidas en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo entre recintos

Cliente: Fecha del ensayo: 28/02/2017

Descripción e identificación del elemento de construcción y disposición del ensayo, dirección de la medida::

Area S del elemento separador: 0,20 m²

Volumen del recinto emisor: 59.00 m³

Volumen del recinto receptor: 53,50 m³

Rango de frecuencia según los valores de 
la curva de referencia (ISO 717-1)

Frecuencia

f

Hz

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

R

1/3 Octava

dB

  

  

  

29,7  

30,2  

28,5  

30,8  

30,9  

34,2  

37,4  

44,1  

45,6  

46,9  

48,9  

48,8  

49,8  

47,9  

47,1  

46,1  

43,1  

36,5  

Valoración según la Norma ISO 717-1

R w (C;C tr )   =   44 ( -2; -5) dB C 50-3150 = N/AdB; C 50-5000 = N/AdB; C 100-5000 =  -3dB;

C tr,50-3150 = N/AdB; C tr,50-5000 = N/AdB; C tr,100-5000 =  -5dB;Evaluación basada en resultados
obtenidos por una medida en laboratorio
en bandas de tercio de octava con el
método de ingeniería

Nº de informe: Nombre del instituto de ensayo: 

Fecha: 28/02/2017 Firma: 
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Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1: 
 

Rw (C;Ctr) = 44 (-2;-5) dB 
 

C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =   -3 dB 

Evaluación basada en resultados 

obtenidos mediante 1/3 de octava 
 

Ctr,50-3150 = N/A dB; 

 

Ctr,50-5000 = N/A dB; 

 

Ctr,100-5000 =  -5 dB 

Nº de Certificado: 242520 Laboratorio: ENSATEC 

Fecha: 28.02.2017 Firma y Sello:                                
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