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1.- SUMARIO 

Empresa PERFILES PLECK, S.A.L.

Pº. I. La Pedrera. Benissa. Alicante.

Producto Cajón de persiana enrollable.

Modelo Decorativo 185 Nido Abeja Polispan
Sección y/o fotografía:Sección y/o fotografía:

Dimensiones mm x mm
(AnxAl)

Material Cajón: PVC

Tapa de registro: PVC

Testeros: PVC

Lamas: Aluminio.

Fecha de Ensayo

Permeabilidad al aire CLASE 3

Estanqueidad al agua CLASE E3000

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016

Luis García Viguera
Responsable Departamento

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin autorización por escrito de ENSATEC, S.L.

Este informe anula y sustituye al emitido con número documento: 222227, cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente

Normas de Ensayo:

UNE 85246-1:2009. Cajón de persiana. 

Monoblock de perfiles de policloruro de vinilo 

no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. 

Requisitos, prestaciones, métodos de ensayo y 

clasificación.                                                                    

UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12211:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento

+3000

09.12.2010

Normas de Clasificación:                                                                     

UNE 85246-1:2009. Cajón de persiana. 

Monoblock de perfiles de policloruro de vinilo 

no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. 

Requisitos, prestaciones, métodos de ensayo y 

clasificación.

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12210:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento.

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA Y 

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

PY10-0374 222227.01 22.12.2010
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Resultado de los ensayos destinados a determinar 

las características técnicas de un cajón de persiana

utilizada como carpíntería exterior en edificios.

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin autorización por escrito de ENSATEC, S.L.

2.- ACTA DE ENSAYO

Peticionario: Perfiles Pleck, S.A.L. 
Denominación Expte: Pº. I. La Pedrera. Benissa. Alicante - Pº. I. La Cantueña. Fuenlabrada. Madrid.
Origen de la muestra: Muestra suministrada al laboratorio por el peticionario.

2.1- CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE ENSAYO

Definición elemento: Cajón de persiana enrollable.

Fabricante/Marca: Perfiles Pleck, S.A.L.
Modelo: Decorativo 185 Nido Abeja Polispan.

Material: Ref laboratorio: MV57594
Cajón: PVC Sistema fijación: Empotrado
Tapa de registro: PVC Fecha entrega:
Testeros: PVC Fecha inicio análisis:
Lamas: ALUMINIO Fecha final análisis:

Refº envío: -
Dimensión total (m): x
Dimensión de juntas apertura (m): x
S. Total (m²): Longitud total de juntas de apertura (m):

2.2- RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA MUESTRA ENSAYADA

Las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, el alcance y significado que 
permitan establecer dichos análisis.Las pruebas referidas a este trabajo, salvo expresa indicación,
han sido realizadas sobre una muestra  libremente  elegida por el peticionario.
Los resultados del ensayo sólo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en ENSATEC, S.L.
en las fechas indicadas.

Denominación de los ensayos / Norma Clasificación global 
2

NORMA

Permeabilidad al aire / UNE-EN 1026:2000 UNE-EN 12207:2000

Estanqueidad al agua / UNE-EN 1027:2000 UNE-EN 12208:2000
Resitencia al viento / UNE-EN 12211:2000 UNE-EN 12210:2000

Apartado 7.4 UNE-EN 12210:2002A/C

La clasificación está basada en los valores y condiciones de ensayo reflejados en presente documento
y que está compuesto por 9 páginas

OBSERVACIONES
-

1 
Datos suministrados por el peticionario y/o representante en obra.

2 
La valoración de idoneidad del producto a partir de los ensayos realizados no es potestad de ENSATEC S.L. por ello los 

  valores de referencia y comentarios aquí expuestos son a título informativo y nunca vionculante
3 

ENSATEC S.L., dispone del cálculo de las incertidumbres asociadas al ensayo a disposición del peticionario.

0,228 2,664

09.12.2010

3000

0,185
1,230

CLASE 3

CLASE E3000

222227.01 22.12.2010PY10-0374

17.11.2010
09.12.2010
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2.3- DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS.

De acuerdo con la solicitud formulada por el peticionario los ensayos han sido realizados en banco 
de pruebas MARPOSA BEV 2002.
ENSATEC S.L. dispone de los certificados de calibración de los elementos de medida utilizados en 
la actividad con su correspondiente incertidumbre asociada.

Ensayos realizados bajo directrices de la norma UNE 85246-1.2009. Cajón de persina. Monoblock 
de perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. Requisitos, prestaciones,
métodos de ensayo y clasificación.

Ensayos de Permeabilidad al aire

Este ensayo se realiza según la Norma UNE-EN 1026:2000 clasificándose el cajón de persiana 
según  las directrices de la Norma UNE-EN 12207:2000. La permeabilidad al aire es la propiedad
de un cajón de persiana de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometido a presión diferencial.

Ensayo de Estanqueidad al agua

Este ensayo se realiza según la Norma UNE-EN 1027:2000, aplicándose el método de rociado: 1A
y clasificándose el cajón de persiana según las directrices de la Norma UNE-EN 12208:2000. La 
estanqueidad al agua se define como la capacidad de un cajón de persiana a oponerse a las filtra-
ciones de agua.

Ensayo de Resistencia al viento

Este ensayo se realiza según la Norma  UNE-EN 12211:2000, apartado 7.4, clasificándose el cajón 
de persiana con el límite de presión positiva en (Pa) que es capaz de soportar sin sufrir deformación
permanente o apertura de la tapa de registro.

Cronología de la prueba

- Ensayo de permeabilidad al aire sobre la muestra original(UNE-EN 1026:2000).
- Ensayo de estanqueidad al agua (UNE-EN 1027:2000).
- Ensayo de seguridad bajo depresión y presión de viento. (UNE-EN 12211:2000, apartado 7.4).

2.4- CONDICIONES AMBIENTALES DE ENSAYO

Temperatura ambiente (ºC): Humedad relativa (%HR):
Temperatura banco (ºC): Presión atmosférica (hPa):
Temperatura del agua (ºC): H. Relativa (%):
Acondicionamiento de la muestra antes del ensayo: Horas: T. (ºC):

2.5- DATOS DE LA INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA

Pupitre de mandos: Unidad de Presión
Marcos de ensayo: Termómetro de agua
Contadores aire (0,04-6 m3/h) Barómetro: PV1170
Contadores aire (1-160 m3/h) Termohigrómetro: PV1275
Rotámetros de agua PV1446/1173 Cronómetro: PV0017
Comparadores digitales: Regla flexible trazos:

65

16 64

PV1769

PY10-0374 222227.01 22.12.2010

17 967,8
14

PV3104 PV0018
PV0001
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2.6- INFORMACIÓN DE CLASIFICACIONES SEGÚN ENSAYOS.

CLASIFICACIÓN DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE*

Permeabilidades al aire de referencia a 100 Pa y presiones máximas de ensayo, relacionadas con la superficie total 

(m3/h·m2) y con la longitud de las juntas de apertura (m
3
/h·m), para las clases 1a 4:

Nota: Superficie total: Dimensiones totales del cajón de persiana, ancho x alto.

Longitud de juntas: Dimensiones de la tapa de registro, suma de todo su peírmetro.

CLASIFICACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD AL AGUA*

Sin requisito

Rociado de agua durante 15 min.

Como clase 1 + 5 min.

Como clase 2 + 5 min.

Como clase 3 + 5 min.

Como clase 4 + 5 min.

Como clase 5 + 5 min.

Como clase 6 + 5 min.

Como clase 7 + 5 min.

Como clase 8 + 5 min.

CLASIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA AL VIENTO*

La presión positiva se incrementará hasta que se produzca una deformación permanente o una apertura de la
tapa de registro. Clasificándose la muestra con el límite de la presión positiva en (Pa), por la cual no aparecen alteraciones.

* Nota: Los datos contenidos en esta hoja son puramente informativos.

0 No ensayada

Presión máxima 

de ensayo (Pa)
Clase

Permeabilidad al aire de referencia a 

100 Pa ( m
3
 / h·m

2 
)

No ensayada ---

1 50 12,50 150

Permeabilidad al aire de referencia a 

100 Pa ( m
3
 / h·m )

PY10-0374

300

3 9 2,25 600

6,752 27

600

Presión de ensayo Clasificación
Especificaciones

Pmax en Pa
a) Método de ensayo A Método de ensayo B

0,754 3

- 0 0

0 1A 1B

50 2A 2B

100 3A 3B

150 4A 4B

200 5A 5B

-

250 6A 6B

300 7A 7B

Método A apropiado para productos totalmente expuestos y Método B parcialmente protegidos.

Mayor de 600 Pa en escalones de 150 Pa, la 

duración de cada escalón será 5 min.
> 600 Exxx -

a) Después de 15 min. a presión cero y después de 5 min. en los escalones siguientes.

222227.01 22.12.2010

450 8A -

600 9A
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2.7- ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1026:2000

INCIDENCIAS:
No se detecta ninguna incidencia.

Nota: ver Gráfico 1.

2.8- ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 1027:2000

MÉTODO DE ROCIADO:
CONSUMO BATERÍAS (l/h): SUPERIOR:

COMPORTAMIENTO E INCIDENCIAS
0 No se detecta ninguna incidencia.

No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.

A petición del cliente se prosigue el ensayo

No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
No se detecta ninguna incidencia.
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ORIGINAL

11,73 1,00

(m3/h)
(m3/hm2)

Valor

CLASIFICACIÓN:

(m3/hm)

Valor

30,24 2,58

100 4,35 19,12 1,63

200 6,88

50 2,67

250 8,10

25,27 2,16

35,60 3,04

150 5,75

450 11,84 52,03 4,44
300 9,03 39,68 3,39

600 14,03 61,66 5,27

CLASIFICACIÓN: CLASE E3000

5:00

1A

1 50 <5:00

CLASE (Pa) (min:seg)
0

6 250 5:00

360

3 100 5:00

<15:00

2 50

4 150 5:00
5 200 5:00

7 300 5:00
8 450 5:00

5:00
E 750

9 600 5:00

5:00
E 1200

5:00
E 900

5:00

E
E
E 1350 5:00

E 1050

PY10-0374 222227.01 22.12.2010
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2.9- ENSAYO DE RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO.

RESULTADOS OBTENIDOS s/ UNE-EN 12211:2000

2.9.1- ENSAYO DE SEGURIDAD (P3)
SENTIDO CARGAS: Presión Positiva CARGA efectiva   (+Pa):

RESULTADO: No se detetca ninguna incidencia.

2.10- GRÁFICA DE LA PERMEABILIDAD AL AIRE.

Gráfica 1.

Este gráfico representa el volumen de aire que pasa por la superficie total de la muestra (m
3
/hm

2
) 

así como el volumen de aire que pasa por las juntas de apertura de la misma (m3/hm) en función 
de la presión, según establece la norma UNE-EN 12207:2000 para obtener su clasificación según
su permeabilidad al aire.

3000

CLASIFICACIÓN:

PY10-0374 222227.01 22.12.2010

3000

5
0

3
0

0

4
0

0

6
0

0

2
0

0

Clase 1

5
0

0

Clase 2

Clase 3
Clase 4

3

80

60

40

20

8

6

10

1
5

0

1
0

0

1
0

15

0,75

0,50

0,25

5,0

6,75

10

12,5

2,0

2,5

Fugas  de aire en superficie (m3/hm2)
_____________

Fugas  de aire de juntas (m3/hm)
----------------------

Presión diferencial (Pa)



[Nº PROYECTO ]: [ DOCUMENTO]: [ FECHA ]: HOJA 7 DE 9

2.11- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

La documentación técnica contenida en las siguientes páginas anejas ha sido aportada por el 
peticionario y/o fabricante del producto, por ello, ENSATEC S.L. declina toda responsabilidad sobre 
su exactitud o veracidad.

Detalle de la muestra objeto de ensayo

PY10-0374 222227.01 22.12.2010
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA.

Alzado de la muestra

PY10-0374 222227.01 22.12.2010
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Empresa PERFILES PLECK, S.A.L.

Pº. I. La Pedrera. Benissa. Alicante.

Producto Cajón de persiana enrollable.

Modelo Decorativo 185 Nido Abeja Polispan.
Sección y/o fotografía:

Dimensiones mm x mm
(AnxAl)

Material Cajón: PVC

Tapa de registro: PVC

Testeros: PVC

Lamas: Aluminio

Fecha de Ensayo

Permeabilidad al aire CLASE 3

Estanqueidad al agua CLASE E3000

Resistencia a la carga de viento

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016

Luis García Viguera
Responsable Departamento

Este informe anula y sustituye al emitido con número documento: 222227, cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº

222227.01. Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es 

imprescindible disponer de la documentación referida.

222227.01

+3000

Normas de Clasificación:                                                                     

UNE 85246-1:2009. Cajón de persiana. 

Monoblock de perfiles de policloruro de vinilo 

no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. 

Requisitos, prestaciones, métodos de ensayo y 

clasificación.

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12210:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento.

09.12.2010

1851230

Normas de Ensayo:

UNE 85246-1:2009. Cajón de persiana. 

Monoblock de perfiles de policloruro de vinilo 

no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. 

Requisitos, prestaciones, métodos de ensayo y 

clasificación.                                                                    

UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12211:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento

Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA 
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    Documento Nº 222228.01 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del 

aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición 
en laboratorio del aislamiento acústico al 

ruido aéreo de los elementos de construcción 
 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 

Pº I. LA PEDRERA BENISSA. ALICANTE. 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

Dimensiones 

(An x Al) 

 1230 mm X 185 mm 

 

Material  PVC  

 

Fecha de 

Ensayo 

 16/12/2010 

 
   

Índice de Reducción Sonora  

Índice de reducción acústica 

Índice Global de reducción acústica, Ponderado A 

Rw (C;Ctr): 39 (-2;-5) dB 

RA:  35 dBA 

RA,tr: 33 dB 

Diferencia de nivel normalizada ponderada de 

elementos pequeños s/ UNE-EN ISO 717-1: 2013 
Dn,e,w (C;Ctr): 56 (-2 ; -5) dB 

Diferencia de nivel normalizada ponderada A de 

elementos pequeños. Dn,e,A: 52 dBA 

. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 

  

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                        

                                                                                    
Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222228, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. El presente documento es un anexo al informe de ensayo nº 222228.01. Para una adecuada 

identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de la documentación 

referida. 
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Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)

Frequency

f

Hz

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

R

1/3 Octave

dB

25,7

24,8

20,5

23,6

28,2

33,7

36,1

37,2

40,7

40,5

43,0

44,4

44,9

43,9

41,7

38,8

35,5

29,1

Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 24/01/2008 Signature:
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Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)

Frequency

f

Hz

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

R

1/3 Octave

dB

25,7

24,8

20,5

23,6

28,2

33,7

36,1

37,2

40,7

40,5

43,0

44,4

44,9

43,9

41,7

38,8

35,5

29,1

Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 24/01/2008 Signature:
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Frequency f, Hz

10

20

30

40

50

60

70

S
o
u
n
d
 R

e
d
u
c
ti
o
n
 I

n
d
e
x 

R
, 

d
B

Ensayo con la persiana enrollada. 

Volumen Sala Emisora: 58,52 m3. 

Volumen Sala Receptora: 52,51 m3 

Sección 

Luis García Viguera 

Responsable Técnico 



 
                                                        

                                                                                                                                                         

 

    Documento Nº 222228.01 
 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011. Medición en 

laboratorio del aislamiento acústico de los 
elementos de construcción. Parte 2: Medición 

del aislamiento acústico al ruido aéreo. 
 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 

Pº I. LA PEDRERA BENISSA. ALICANTE. 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

Dimensiones 

(AnxAl) 

 1230 mm X 185 mm 

 

Material  PVC  

 

Fecha de 

Ensayo 

 16/12/2010 

 
   

Índice de Reducción Sonora  

Índice de reducción acústica 

Índice Global de reducción acústica, Ponderado A 

Rw (C;Ctr): 39 (-2;-5) dB 

RA:  35 dBA 

RA,tr: 33 dB 

Diferencia de nivel normalizada ponderada de 

elementos pequeños s/ UNE-EN ISO 717-1: 2013 
Dn,e,w (C;Ctr): 56 (-2 ; -5) dB 

Diferencia de nivel normalizada ponderada A de 

elementos pequeños. Dn,e,A: 52 dBA 

. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                                                                                        

                                                                                    
Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222228, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. El presente documento es un anexo  al informe de ensayo nº 222228.01. Para una adecuada identificación de las 

características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida. 
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Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)

Frequency

f
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50

63

80

100

125

160

200

250

315
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41,7
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29,1

Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 24/01/2008 Signature:
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Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)

Frequency
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1/3 Octave

dB

25,7

24,8
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28,2
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40,7
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41,7

38,8

35,5

29,1

Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 24/01/2008 Signature:
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Ensayo con la persiana enrollada. 

Volumen Sala Emisora: 58,52 m3. 

Volumen Sala Receptora: 52,51 m3 

Sección 

Luis García Viguera 

Responsable Técnico 
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ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PETICIONARIO: PERFILES PLECK, S.A.L.  

DIRECCIÓN: Pº I. La Pedrera. Benissa. Alicante. 

Ref. Lab.: MV57594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO DE 

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO  

S/UNE-EN ISO 140-3:1995  

COMPACTO DECORATIVO 185  

NIDO ABEJA POLISPAN 

 

 

 

 
 

 

 
Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 

El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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1.- SUMARIO. 

 

 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 

UNE-EN ISO 140-3:1995. 
Medición del aislamiento acústico 

en los edificios y de los elementos 

de construcción. Parte 3: Medición 
en laboratorio del aislamiento 

acústico al ruido aéreo de los 

elementos de construcción 
 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 
Pº I. LA PEDRERA BENISSA. ALICANTE. 

 

 Sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

 

Dimensión 

(AnxAl) 

 1230 mm X 185 mm 

 

 

Material:   PVC  

 

 

Fecha de 

Ensayo 

 16/12/2010 

 

 

    

 

Índice de Reducción Sonora 

Rw (C;Ctr) 
39 (-2;-5) dB 

 

   
   

 

 

 

                                                                                                      

  Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Ruiz Chicote                                                                      Luis García Viguera 

Responsable de Área                                                                   Responsable Departamento 
Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222228, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente 
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2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 

 
Este informe ha sido realizado a petición de PERFILES PLECK, S.A.L., en las salas acústicas 

que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete (La 

Rioja), con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento 

constructivo: 

 

- Compacto DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

Las mediciones se efectuaron el día 16 de diciembre de 2010 entre las 08:30 h y las 18:30 h. 

 

3.- ALCANCE. 

 
Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 

aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 140-3 del elemento 

constructivo descrito en el apartado anterior: 

Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 140-3 que a 

continuación se detallan: 

 

 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 

potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 

través de la muestra. 

2

1log10
W

W
R   (dB) 

Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 

A

S
LLR log1021   (dB),  siendo 

 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 

 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 

 S  Área de la muestra (m2), igual al hueco de la abertura. 

 A  Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor (m2). 

 

4.- DOCUMENTOS APLICABLES. 

 

 UNE-EN ISO 140-3:1995. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Medición en laboratorio del aislamiento al ruido aéreo de los 

elementos de construcción.  

 UNE-EN ISO 140-1:1998. Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de edificación. Requisitos de las instalaciones del laboratorio sin transmisiones 

indirectas. 

 UNE-EN ISO 717-1:1996. Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Aislamiento a ruido aéreo. 

 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC 
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5.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 

 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 

 

 IA1056 Analizador en tiempo real. 

 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 

 IA1956 Ecualizador 

 IA1959 Altavoz directivo 

 IA1954 Transmisor. 

 IA1205 Amplificador de potencia. 

 IA1958 Jirafas giratorias. 

 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 

 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 

 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 

 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 

 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 

 IA1273/1958 Micrófonos preporalizados de ½”. 

 

6.- DESARROLLO. 

 

[4IA20] ENSAYO COMPACTO DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN: 

 

El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 140-3:1995.  

Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 

La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 

apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 

que se usaría en la práctica. 

La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 

El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 

continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 

están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 

Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 

La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 

El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 

entre los 100-5000 Hz. 

Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 

La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 

distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 

local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 

generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  

En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 

medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 

concepto en el nivel del local receptor.  

La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 

- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 

- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 

- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 

- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
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7.- RESULTADOS. 
 
7.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO : 
 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

 

Definición: Cajón de persiana enrollable. 

Material: PVC.  

Fabricante: Perfiles Pleck, S.A.L.   

Modelo: DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN. 

Ancho x Alto total (m): 1,23 x 0,185 
 

DATOS DEL ENSAYO 

 

Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m3. 

Local Receptor: Sala Acústica Receptora.  Volumen local receptor: 52,51 m3. 

Superficie del elemento ensayado: 0,23 m2 T0: 0,30 s. 

Temperatura Local Emisor:    18,9º C  Humedad Local Emisor:     44,2 % 

Temperatura Local Receptor: 18,3º C  Humedad Local Receptor: 44,8 % 

Observaciones:  
 
Resultados ensayo: 

 

Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 39 (-2;-5) dB 
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Gráfica de Resultado del Ensayo. 
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Ensayo “A” Niveles (B2, L2, L1) 
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Tabla de valores ENSAYO “A”: 

 

 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] 

100  95,4  55,3  21,9  1,54  25,7 

125  99,2  60,2  18,3  1,59  24,8 

160  99,5  64,3  21,1  1,40  20,5 

200 100,6  61,6  22,9  1,21  23,6 

250 101,0  56,4  19,5  0,98  28,2 

315 101,5  53,5  19,9  1,52  33,7 

400 101,8  51,4  20,5  1,56  36,1 

500 102,2  50,5  20,6  1,51  37,2 

630 103,4  48,5  21,4  1,58  40,7 

800 105,0  50,1  20,2  1,50  40,5 

1 k 104,4  46,8  22,3  1,46  43,0 

1,25 k 103,8  45,0  21,8  1,53  44,4 

1,6 k 105,0  45,3  20,1  1,38  44,9 

2 k 106,7  47,7  20,1  1,30  43,9 

2,5 k 107,1  50,3  20,1  1,27  41,7 

3,15 k 106,9  53,0  19,8  1,30  38,8 

4 k 106,8  56,0  18,9  1,21  35,5 

5 k 103,1  58,2  17,7  1,09  29,1 

 

8.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 

 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 

UNE-EN ISO 140-3:  

 

ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 

[4IA20]  39 (-2;-5) dB 

 

9.- ANEXOS. 

 
Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 

 

9.1.- Anexo 1: Secciones de la Muestra. 

9.2.- Anexo 2. Impreso de Resultados. 

 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
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ANEXO I. Secciones, despieces y documentación fotográfica. 
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Detalle de la muestra objeto de ensayo 
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ANEXO II. IMPRESO DE RESULTADOS. 
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AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO SEGÚN UNE – EN ISO 140-3:1995 

MEDIDA EN LABORATORIO 

 

Elemento Constructivo: Compacto DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

Fabricante: PERFILES PLECK, S.A.L.  

Peticionario: PERFILES PLECK, S.A.L.  

Área de la muestra (S): 0,23m2 

Descripción de la muestra: Cajón de Persiana Enrollable DECORATIVO 185 NIDO 

ABEJA POLISPAN. 

Volumen Sala Emisora: 58,52 m3. 

Volumen Sala Receptora: 52,51 m3. 
                                          

Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)

Frequency
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dB
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Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method

No. of test report: Name of test institute: 

Date: 24/01/2008 Signature:
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Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  

Rw (C;Ctr) = 39 (-2;-5) dB C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =   -4 dB 
Evaluación basada en resultados 

obtenidos mediante 1/3 de octava 
 

Ctr,50-3150 = N/A dB; 

 

Ctr,50-5000 = N/A dB; 

 

Ctr,100-5000 = -6 dB 

 

Nº de Documento: 222228. Laboratorio: ENSATEC 

Fecha: 16/12/2010 Firma y Sello: 
 

 

Sound Reduction Index according to ISO 140-4

Field measurements of airborne sound insulation between rooms

Client: Date of test: 02/01/2008

Description and identification of the building construction and test arrangement, direction of measurement:

Area S of separating element: 0,20 m²

Source room volume:  m³

Receiving room volume: 52,50 m³

Frequency range according to the curve of
reference values (ISO 717-1)
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Rating according to ISO 717-1

R,w(C;Ctr)   =   39 ( -2; -5) dB C50-3150 = N/AdB; C50-5000 = N/AdB; C100-5000 =  -4dB;

Ctr50-3150 = N/AdB; Ctr50-5000 = N/AdB; Ctr100-5000 =  -6dB;Evaluation based on field measurement
results obtained in one-third-octave bands
by an engineering method
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Documento Nº 222228.01 

 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO 

ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 140-3:1995. 

Medición del aislamiento 
acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 

3: Medición en laboratorio del 
aislamiento acústico al ruido 

aéreo de los elementos de 

construcción 
 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 
Pº I. LA PEDRERA BENISSA. ALICANTE. 

 

 Sección 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

 

Dimensiones 

(AnxAl) 

 1230 mm X 185 mm 

 

 

Material  PVC  

 

 

Fecha de Ensayo  16/12/2010 

 

 

   

 

 

    

 

Índice de Reducción Sonora 

Rw (C;Ctr) 

39 (-2;-5) dB 

 

   
   
   
   

 

 

 

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Luis García Viguera 

                                                                 Responsable Departamento  
Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222228, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo 

nº 222228.01. Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados 

obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida. 
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1.- SUMARIO 

 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DE TRANSMITANCIA TÉRMICA POR 

EL MÉTODO DE LA CAJA CALIENTE 

 Norma de Ensayo: 

UNE-EN 12412-4:2005. Eficiencia 
Térmica de ventanas, puertas y 

persianas. Determinación de la 

transmitancia térmica mediante el 
método de la caja caliente. Parte 4: 

Cajón de persiana enrollables. 
 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 
Pº. I. LA PEDRERA. BENISSA. ALICANTE. 

 

 Sección 
 

 

 
 

                           

 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

 

Dimensiones 

(AnxAl) 

 1230 mm X 185 mm 

 

 

Material:  

 

 PVC 

 

 

Fecha de Ensayo  16/12/2010 

 

 

    

   

 

 

    

Transmitancia Térmica Normalizada  

(Usb) 1,3 W/(m2K)  

   
    

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis García Viguera 

Responsable Departamento 
Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222229, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. 

Detalle del cajón objeto de ensayo. 

Para la realización de este ensayo 
se ha utilizado 4 cajones con 6 

láminas y el terminal para cada uno 

de ellos. 
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2.- ANTECEDENTES 

A solicitud de PERFILES PLECK, S.A.L. sita en Pº I. LA PEDRERA, BENISSA (ALICANTE), se ha 

realizado un ensayo para la determinación de la transmitancia térmica por el método de caja caliente 

en un cajón de persiana modelo compacto DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN, según la 

norma UNE-EN ISO 12412-4:2005 

 

3.- OBJETO 

El presente informe tiene por objeto determinar la transmitancia térmica del cajón de 

persiana, por el método de la caja caliente.   

 

 

4.- DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta las siguientes normas: 

 

- UNE-EN ISO 12412-4:2005. Eficiencia térmica de ventanas, puertas y persianas. 

Determinación de la transmitancia térmica mediante el método de la caja caliente. Parte 4: 

Cajones de persiana enrollables. 

- UNE 92 204:1995. Aislamiento térmico. Determinación de las propiedades de 

transmisión térmica en régimen estacionario. Método de la caja caliente guardada y 

calibrada. 

 

 

5.- ALCANCE 

El alcance de este informe se ciñe a la ventana con las siguientes características: 

 

DEFINICION DE LA MUESTRA 

 

Definición: Cajón de persiana enrollable. 

Material: PVC 

Fabricante: Perfiles Pleck, S.A.L. 

Modelo: DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

Nº lamas: 6+1 terminal. 

Ancho x Alto total (m): 1,230 x 0,185 

 

6 - EQUIPOS EMPLEADOS 

 

Los equipos utilizados durante el ensayo son los siguientes: 

 

PV1926 – Conjunto de termopares. 

PV1927 – Sonda de Velocidad lado caliente (interior). 

PV1928 – Sonda de Velocidad lado frío (exterior). 

PV1929 – Sonda de Humedad lado caliente (interior). 

PV1930 – Sonda de Humedad lado frío (interior). 

PV1931 – Armario de Control 

FL1764 – Regla Flexible de Trazos. 

PV1806 – Sala Térmica 

PV1807 – Panel Circundante 
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7. - DESARROLLO 

 

La determinación del coeficiente de transmisión térmica de la probeta se realiza con una 

diferencia de temperatura entre el lado caliente y frío de 20 ± 2 ºC.  

Una vez alcanzado el régimen estacionario, se procede a tomar las medidas de las 

diferentes temperaturas, así como la humedad y velocidad, en ambos lados frío y caliente. 

Posteriormente se efectúan los cálculos necesarios para obtener la transmisión térmica U. 

La probeta es colocada en el hueco del panel circundante dejado expresamente para ello y 

son selladas con masilla o cinta no metálica las holguras entre la probeta y el panel circundante. 

El procedimiento de esta norma incluye una corrección para el flujo de calor en el borde 

periférico. 
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8. - CURVAS DE CALIBRACIÓN 

 

Figura D.1-Resistencia Térmica del Panel Circundante, Rsur
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Figura D.2-Resistencia Térmica Superficial Total, Rs,tot
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Figura D.3-Fracción de Convección, Fc
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9.- RESULTADOS 

 

Peticionario : PERFILES PLECK, S.A.L.  

Muestra :  Cajón de Persiana Enrollable. 

Modelo :  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

Fecha Inicio Ensayo : 16/12/2010 Fecha Fin Ensayo: 16/12/2010 

Referencia Lab : MV57594 
 

 Datos del ensayo: 
 

 Lado Caliente  

(Interior) ºC 

Lado Frío 

(Exterior) ºC 

AIRE (θc) : 20,5 0,4 

DEFLECTOR (θs,b) 20,0 0,2 

PANEL DESPLEGADO (θs,p) - 0,4 

PANEL CIRCUNDANTE (θs,sur) 20,4 0,3 

PROBETA (θs,pro) 19,8 1,3 
 

 Lado Caliente  Lado Frío 

FLUJO AIRE (m/s) : 0,3  1,7 

DIRECCIÓN FLUJO AIRE: Descendente Ascendente 
 

DIFERENCIA DE TEMPERATURA (Δθc) 20,1 ºC 

TIEMPO TOTAL ENSAYO (Horas) 12 H 30 MIN. 

TIEMPO ESTABILIZACION (Horas) 3 

POTENCIA INTRODUCIDA (Φin) 56,483 W 
 

Resultados del ensayo: 
 

Incertidumbre de la medición (ΔUf) 0,06 (W/m2K) 

TRANSMITANCIA TÉRMICA NORMALIZADA (Usb) 1,27 (W/m2K) 
  

 

 

Usb 1,3 (W/m2K) 

 

 

Ensatec S.L. dispone de los detalles del rango de las calibraciones, curvas de calibración o funciones de 

calibración analíticas, a solicitud del peticionario. 
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_____________________________________________ 

 
    ANEXO I. Secciones, despieces y documentación fotográfica. 

_____________________________________________ 
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Detalle del cajón objeto de ensayo. Para la 

realización de este ensayo se ha utilizado 4 

cajones con 6 láminas y el terminal para cada 

uno de ellos. 



 

Proyecto Nº PY10-0374 Documento Nº 222229.01 Hoja 10 de 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Lado Caliente (interior) - 

  

- Lado Frio (exterior) - 
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Documento Nº 222229.01 

 

 
ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE 

TRANSMITANCIA TÉRMICA 

 Norma de Ensayo: 

UNE-EN 12412-4:2005. Eficiencia 
Térmica de ventanas, puertas y 

persianas. Determinación de la 

transmitancia térmica mediante el 
método de la caja caliente. Parte 4: 

Cajón de persiana enrollables 
 

 

Empresa  PERFILES PLECK, S.A.L. 
Pº. I. LA PEDRERA. BENISSA. ALICANTE. 

 

 Sección 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Producto  CAJÓN DE PERSIANA ENROLLABLE 

 

 

Modelo  DECORATIVO 185 NIDO ABEJA POLISPAN 

 

 

Dimensiones 

(AnxAl) 

 1230 mm X 185 mm 

 

 

Material:   PVC 

 

 

Fecha de 

Ensayo 

 16/12/2010 

 

 

    

    

   

 

 

    

Transmitancia Térmica Normalizada  

(Usb) 1,3 W/(m2K)  

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Luis García Viguera 

                                                              Responsable Departamento   

Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222229, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 222229.01. 

Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer de 

la documentación referida.  

Detalle del cajón objeto de ensayo. 
Para la realización de este ensayo 

se ha utilizado 4 cajones con 6 

láminas y el terminal para cada uno 

de ellos. 



Documento Nº 

Empresa PERFILES PLECK, S.A.L.

Pº I. La Pedrera. Benissa. Alicante.

Producto Cajón de persiana enrollable.

Modelo Decorativo 185 Nido Abeja Polispan

Dimensiones mm x mm

(AnxAl)

Material Cajón: PVC

Tapa de registro: PVC

Testeros: PVC

Lamas: Aluminio.

Sección y/o fotografía:

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados
a los informes de ensayo nº: 222227, 222228, 222229.

Fechas de Ensayo: 09.12.2010

16.12.2011

Permeabilidad al aire CLASE 3

Estanqueidad al agua CLASE E3000

Resistencia a la carga de viento

Ensayo de seguridad +3000 Pa

Índice de Reducción Sonora 39 (-2;-5) dB
Rw (C;Ctr)

Transmitancia Térmica Normalizada 1,3 W/ (m
2
K)

(Usb)

Navarrete a 29 de Noviembre de 2016

Luis García Viguera
Responsable Departamento

Este informe anula y sustituye al emitido con número de documento: 222229, por cambio de sección del cajón por documentación 

fotográfica aportada por el cliente. Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados 

obtenidos es imprescindible disponer de la documentación referida.

Normas de Clasificación:

UNE-EN 12207:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 12208:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12210:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento.

UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento

1230 200

228299.01

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD AL AGUA, 

RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO, AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO 

AÉREO, TRANSMITANCIA TÉRMICA.

Normas de Ensayo:

UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas. 

Permeabilidad al aire.

UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas. 

Estanqueidad al agua.

UNE-EN 12211:2000. Ventanas y puertas. 

Resistencia a la carga de viento                                                      

UNE-EN ISO 140-3:1995. Medición del 

aislamiento acústico en los edificios y de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición en 

laboratorio del aislamiento acústico al ruido 

aéreo de los elementos de construcción.                                                               

UNE-EN 12412-4:2005. Eficiencia Térmica de 

ventanas, puertas y persianas. Determinación de 

la transmitancia térmica mediante el método de la 

caja caliente. Parte 4: Cajón de persiana 

enrollables.

Organismo
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